
         
 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний 
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки 
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии 
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. 
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

                                                                                                                                                                                          

 

Технический бюллетень 

DELTA-MS 
(ДЕЛТА-МС) 

 

Дренажная мембрана 
 
 

Описание 
 
Дренажная мембрана изготовлена из 
полиэтилена высокой плотности (толщина 
0,6 мм), с выступами высотой 8 мм. 
 

Технические характеристики 
 
Материал 
мембраны:   полиэтилен высокой 

плотности  

Толщина:  около 0,6 мм 

Высота 
бугорков:  около 8 мм 

Прочность 
на сжатие:   250 кН/м2 

Максимальная 
глубина нанесения: 10 м 

Дренажная 
мощность:        около 2,25 л/сек.м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем воздуха 
между выступами: около 5,30 л/м2  

Температурный 
диапазон:              от -30ºC до +80ºC  

Химические 
свойства:  стойкая к химическим 

составам, стойкая к 
корням, стойкая к 
воздействиям 
микроорганизмов, 
находящихся в почве, 
безвредная для 
питьевой воды  

Класс  
пожаростойкости:  класс В2  

 (согласно DIN 4102) 

 
Упаковка 

 
Рулоны 40 м2 (2м x 20м). 
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