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Цены на периферийное оборудование.

	Модель
	Краткая техническая характеристика машины
	Цена, руб.

	Richpeace digitizer A0
	Дигитайзер для ввода лекал в программу. Рабочая станция дигитайзера состоит из стола с меню и курсора. Имеется возможность использовать различные технологии ввода лекал, такие как: поворот, копирование или получение зеркального отображения. Вся информация введенная с дигитайзера сохраняется в программе, где она готова для видоизменения и получения раскладки.
	115000

	ECO дигитайзер
	1 ECO кодирующий планшет А0, 36*48, с 16-кнопочным курсором и принадлежностями;

1.Стойка для дигитайзера;

2.Соединительные провода;

3. Конвертер USB/SER 4/9Pol m/m адаптер;

4. Лицензия digi.assyst.
	140000

	Magic Ink Jet 180
	1. Вал с автоматической намоткой готовых, напечатанных лекал;

2. Две струйные головки HP-45, автоматическая очистка головки (исключает возможность засыхания чернил);

3. Высокая скорость распечатывания — 70m2/h;

4. Точность — 300 dpi;

5. Подключение к компьютеру– или USB;

6. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки на подающем рулоне;

7.Строение плоттера, предотвращает механические колебания, которые могли бы повлечь неправильность распечатывания лекал;

8. Конструкция дожима бумаги во время распечатывания, влияет на высокую точность распечатывания;

9. Возможность печатания коротких настилов без намотки на приёмный рулон;

10. Вид обслуживаемых файлов- HPGL/2, сотрудничает с большинством программ подготовки продукции;

11. Максимальная ширина печати 180 см.
	243500

	Algotex

IDEA 1hp
	1. Максимальная ширина печати: 183 см;

2. Количество печатающих голов: 1;

3. Максимальный диаметр рулона: 22 см;

4. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

5. Потребляемая мощность: 100 Вт;

6. Рабочая температура: 10° - 40°С;

7. Поддерживаемые форматы: HPGL/2, ISO, STD, ASTDM D6959;

8. Страна производитель: Италия.
	280000


	Algotex

IDEA 2hp
	1. Максимальная ширина печати: 183 см;

2. Количество печатающих голов: 2;

3. Максимальный диаметр рулона: 22 см;

4. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

5. Потребляемая мощность: 100 Вт;

6. Рабочая температура: 10° - 40°С;

7. Поддерживаемые форматы: HPGL/2, ISO, STD, ASTDM D6959;

8. Страна производитель: Италия.
	285000

	Algotex

XSTREAM 75 (180 см)
	1. Количество печатающих голов: 2;

2. Производительность: 75 м2/ч;

3. Максимальная ширина печати: 180;

4. Максимальный диаметр рулона: 28см;

5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6. Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С;
	342000

	Algotex

XSTREAM 75

(220 см)
	1. Количество печатающих голов: 2;

2. Производительность: 75 м2/ч;

3. Максимальная ширина печати: 220;

4. Максимальный диаметр рулона: 28см;

5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6. Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С;
	369500

	Algotex

XSTREAM 140

(180 см)
	Широкоформатный плоттер Algotex XSTREAM (Италия):

1.Производительность:140 м2/ч;

2.Количество печатающих голов: 4;

3. Максимальная ширина печати: 180 см;

4. Максимальный диаметр рулона: 28 см;

5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6.Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С;
	422800

	Algotex

XSTREAM 140

(220 см)
	Широкоформатный плоттер Algotex XSTREAM (Италия):

1.Производительность:140 м2/ч;

2.Количество печатающих голов: 4;

3. Максимальная ширина печати: 220 см;

4. Максимальный диаметр рулона: 28 см;

5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6.Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С;
	454800


	RP-TM 1209 Richpeace
	Современный режущий, рисующий плоттер:

1. max. скорость вырезания 60 см/с, средняя рабочая скорость 35 см/с;

2. Толщина материала до 2 мм;

3. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д.;

4. Система отсоса на всей рабочей поверхности;

5. Точность вырезания 0,005 мм;

6. Жидкокристаллический экран и касательные кнопки;

7. Рабочее поле 1200х900 мм.
	367000

	RP-TM 1509 Richpeace
	Современный режущий, рисующий плоттер:

1. max. скорость вырезания 60 см/с, средняя рабочая скорость 35 см/с;

2. Толщина материала до 2 мм;

3. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д.;

4. Система отсоса на всей рабочей поверхности;

5. Точность вырезания 0,005 мм;

6. Жидкокристаллический экран и касательные кнопки;

7. Рабочее поле 1200х900 мм.
	399000

	RP-TM 1512 Richpeace
	Современный режущий, рисующий плоттер:

1. max. скорость вырезания 60 см/с, средняя рабочая скорость 35 см/с;

2. Толщина материала до 2 мм;

3. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д.;

4. Система отсоса на всей рабочей поверхности;

5. Точность вырезания 0,005 мм;

6. Жидкокристаллический экран и касательные кнопки;

5. Рабочее поле 1500х1200 мм.
	431000

	YT-1800JC (струйный-режущий)
	1. Максимальная ширина печати: 180 см;

2. Максимальная ширина резки: 170 см;

3. Максимальная скорость рисования: 1500 мм/с;

4. Максимальная скорость резки: 1000 мм/с;

5. Плотность бумаги: 50 — 350 г;

6. Напряжение питания: 0,8 А/170-260 В;

7. Формат данных: HPGL, DMPL;

8. Рабочая температура: 5 — 40°С.
	270000

	RT-180-2 Luxury (струйный)
	1. Производительность: 80 м2/ч;

2. Тип картриджа: НР-11;

3. Количество печатающих голов: 2;

4. Максимальная ширина печати: 180 см;

5. Плотность бумаги: 28 — 250 г;

6. Напряжение питания: 220 В/110 В (АС);

7. Формат данных: HPGL, HPGL/2, PLT;

8. Рабочая температура: 5 — 40°С;

9. Тип интерфейса: USB 2.0.
	235000


	YT-1800-2 Economic

(струйный)
	1. Производительность: 80 м2/ч;

2. Тип картриджа: НР-11;

3. Количество печатающих голов: 2;

4. Максимальная ширина печати: 180 см;

5. Напряжение питания: 220 В/110 В (АС);

6. Формат данных: HPGL, HPGL/2, PLT;

7. Рабочая температура: 5 — 40°С;

8. Тип интерфейса: USB 2.0.
	230000

	YT-1750QF

(перьевой-режущий)
	1. Максимальная ширина печати: 1700 мм;

2. Максимальная ширина резки: 1630 мм;

3. Рисующий инструмент: ручка на водной основе или шариковая ручка;

4. Максимальная скорость печати: 1000 мм/с;

5. Напряжение питания: 2А/220 В или 2А/110 В;

6. Формат данных: HPGL, DMPL;

7. Рабочая температура: 5 — 40°С;

8. Тип интерфейса: USB 2.0.
	170000

	YT-1950QF

(перьевой-режущий)
	1. Максимальная ширина печати: 1900 мм;

2. Максимальная ширина резки: 1830 мм;

3. Рисующий инструмент: ручка на водной основе или шариковая ручка;

4. Максимальная скорость печати: 1000 мм/с;

5. Напряжение питания: 2А/220 В или 2А/110 В;

6. Формат данных: HPGL, DMPL;

7. Рабочая температура: 5 — 40°С;

8. Тип интерфейса: USB 2.0.
	190000
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