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	Гидроизоляционные материалы проникающего действия

	Название
	Описание
	Расход/кв.м
	Упаковка
	Цена за кг.с НДС

	«КАЛЬМАТРОН» Гидроизоляция проникающего действия (сухая строительная смесь)
	Предназначен для обеспечения водонепроницаемости, повышения плотности, прочности и долговечности капиллярно-пористых строительных материалов. Повышает водонепроницаемость бетона не менее чем на2-4 ступени (неменее W14), морозостойкость не менее чем на 50 циклов, поверхностная прочность увеличивается до 25-30%.
	1,6кг при толщине слоя 1мм 
	мешок 5кг 

мешок 25кг 
	до 1000 кг
	от 1000 кг
	от 10000 кг

	
	
	
	
	68.00
	65.00
	58.00

	«КОЛЬМАТЕКС» 

(c белым пигментом) Гидроизоляция проникающего действия (сухая строительная смесь)
	Предназначен для обеспечения водонепроницаемости, повышения плотности, прочности и долговечности капиллярно-пористых строительных материалов. Повышает водонепроницаемость бетона не менее чем на 2-4 ступени, морозостойкость не менее чем на 50 циклов, поверхностная прочность увеличивается до 25-30%.
	1,6 кг при толщине слоя 1 мм 
	мешок 25кг
	71.00
	66.00
	64.00

	«КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ» Гидроизоляция проникающего действия (сухая строительная смесь)
	Применяется для устройства защитных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки швов, трещин и объемных полостей в конструкциях. Имеет марку по водонепроницаемости не менее W12, по морозостойкости не менее F 200, прочность в течении 28 сут не менее 25 МПа. 
	1,6кг при толщине слоя 1мм, наносится от 4мм
	мешок 25кг
	49.00
	48.00
	39.00

	«ГИДРОБЕТОН» СРГ-Ф1  Состав ремонтный гидроизолирующий  армированный фиброй (сухая строительная смесь) (Наполнитель: щебень или кварцевый песок,фибра)
	Наносимая вручную смесь на цементной основе для гидроизоляции и ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей из бетона и железобетона. Для наружных и внутренних работ. Толщина слоя до 30 мм. Прочность на сжатие не менее 25 МПа, при изгибе не менее 3,5 МПа, марка по морозостойкости не менее F 200, по водонепроницаемости не менее W14. 
	15кг при толщине слоя 1см
	мешок 25кг
	42.00
	40.00
	36.00

	«ГИДРОБЕТОН» СРГ-1У (СРГ-2) Состав ремонтный гидроизолирующий (сухая строительная смесь) (Наполнитель: щебень или кварцевый песок)
	Наносимая вручную смесь на цементной основе для гидроизоляции и ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей из бетона и железобетона. Для наружных и внутренних работ. Толщина слоя до 30 мм. Прочность на сжатие не менее 25 МПа, при изгибе не менее 3,5 МПа, марка по морозостойкости не менее F 200, по водонепроницаемости не менее W14. 
	15кг при толщине слоя 1см
	мешок 25кг
	40.00
	38.00
	35.00

	«КАЛЬМАТРОН-Д» Добавка в бетон (сухая строительная смесь)
	Повышает водонепроницаемость бетона на 2-3 ступени. Повышает прочность бетона в раннем и проектном возрасте до 30%, увеличивает морозостойкость на 50 циклов и более, позволяет получать бетоны с маркой по морозостойкости F300. 
	10кг/куб.м
	мешок 10кг
	71.00
	70.00
	69.00

	«КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ
	Состав цементный безусадочный
	
	мешок 25кг
	50.00
	45.00
	40.00

	«КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК
	Состав гидроизоляционный двухкомпонентный эластичный
	
	мешок 25кг

канистра 8 кг
	145.00
	140.00
	131.00

	«КАЛЬМАСТОП» быстротвердеющая гидропломба (сухая строительная смесь)
	Быстротвердеющий состав ГИДРОПЛОМБА предназначен для оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и кирпичных конструкциях, тоннелях, резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке воды. Прочность при сжатии в течении 1 часа не менее 8-10 МПа, 28 суток не менее 30-40 МПа, адгезия не менее 0,5 МПа. 
	1,5-2 кг/куб.дм
	п/э ведро 3кг
	130.00

	Гидроизоляционные и антикоррозийные материалы

	Название
	Описание
	Расход/кв.м
	Упаковка
	Цена за кг.

с НДС

	ГИДРОФЕСТ гидроизоляционный жгут 
	Применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных конструкционных швов бетонных сооружений и мест прохода инженерных коммуникаций. Сечения: 10х5; 10х15; 15х25; 20х25 мм 
	
	п/э ведро 40м.п.
	280.00

	ВОДОУПОР гидроизоляционный мат (на основе гранулята бентонитовой глины)
	Устройство противофильтрационных экранов
	
	рулон 7,5 м.кв.; рулон 200 м.кв.
	500.00

450.00

	УЛЬТРАЛИТ 

кровельный (мастика на основе битума)
	Заделка швов и трещин кровельных покрытий, укладка рулонных кровельных материалов, обеспечение пароизоляции при устройстве кровельных систем. 
	От 0,11 л/кв.м.
	 метал. ведро 4л; метал.ведро

21,5л
	345.00

1212.00

	УЛЬТРАЛИТ гидроизоляционный (мастика на основе битума)
	Обмазочная гидроизоляция санузлов, лоджий, Антикоррозийная защита металлических поверхностей, конструкций и изделий, работающих в условиях повышенной влажности или в условиях агрессивных сред. 
	От 0,11 л/кв.м.
	 метал. ведро 4л; метал.ведро

21,5л
	345.00

1220.00

	УЛЬТРАЛИТ

 резинобитумный (мастика на основе битума)
	Антикоррозийная защита металлических поверхностей, ремонт кровельного полотна, а также устройство звукопоглощающего и вибродемпфирующего покрытия тонкостенных конструкционных поверхностей, подвижного состава, кузова автомобиля, вентиляционных шахт, воздуховодов и т.д. 
	От 0,18 л/кв.м.
	 метал. ведро 4л; метал.ведро

21,5л
	366.00

1330.00

	УЛЬТРАЛИТ 

каучукобитумный (мастика на основе битума)
	Гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита металлических поверхностей, ремонт и обустройство кровельных покрытий, Приклеивание гибкой черепицы и экструзионного вспененного полистирола. 
	От 0,21 л/кв.м
	метал.ведро 4л; метал.ведро

21,5л
	415.00

1508.00

	УЛЬТРАЛИТ 

битумный лак (лак на основе пленкообразующих смол)
	Антикоррозийная защита, консервация металлических поверхностей и монтажных деталей, биозащита деревянных строительных конструкций. 
	От 0,08 л/кв.м.
	метал.ведро 4л; метал.ведро

21,5л
	366.00

1300.00

	УЛЬТРАЛИТ

битумный праймер (состав на основе битума)
	Грунтование металлических и бетонных поверхностей перед нанесением обмазочной гидроизоляции, наплавлением рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. 
	От 0,12 л/кв.м.
	метал.ведро 4л; метал.ведро

21,5л
	366.00

1250.00

	Гидрофобизаторы силиконовые на водной основе

	Название
	Описание
	Расход/кв.м
	Упаковка
	Цена за кг.

с НДС

	«УЛЬТРАЛИТ БАРЬЕР» высокоэффективный гидрофобизатор 
	Применяется для укрепления и защиты фасада: каменного, кирпичного, оштукатуренного (в том числе цветные штукатурки), от пыли, грязи, жира и воздействия атмосферных осадков. Образует на поверхности легко чистящееся водоотталкивающее покрытие.
	0,1-0,3 л
	п/э канистра 10л
	1300.00

	Добавки для бетонов и растворов

	Название
	Описание
	Расход/кв.м
	Упаковка
	Цена за кг.

с НДС

	«УЛЬТРАЛИТ МОРОЗСТОП» Ускоритель твердения: пластификатор до −15 С На водной основе, готовый к применению
	Ускоряет твердение. Пластифицирующий. Водоредуцирующий. Стабилизирующий. Упрочняющий. Противоморозный. Уплотняющий. Тиксотропный. Коррозийно-пассивный. Универсальный. Простой в работе. Безопасный.
	1-2 л/100кг цемента
	п/э канистра 10л
	70.00

	Защитные материалы на эпоксидной основе для полов

	Название
	Описание
	Расход/кв.м
	Упаковка
	Цена с НДС

	ТЕХНОПОЛ-1 (однокомпонентный)
	Уретано-алкидная обеспыливающая краска для бетонных полов с повышенной износостойкостью. Применяется: склады, производственные помещения, цеха, торговые помещения и т.п.
	20 кг на 80кв.м.

в 2слоя
	евро-ведро 20кг
	11200.00

	ТЕХНОПОЛ-2 (водоразбавляемая двухкомпонентная краска)
	Двухкомпонентная эпоксидная краска на водной основе для бетонных полов с повышенной износо- и химстойкостью. Может наноситься на влажную поверхность бетонного основания. Применяется: производственные, складские помещения, подземные гаражи, подвалы и т.д. 
	1компл.- на 40кв.м.

 в 2 слоя
	евро-ведро 13,3кг (основа+от-вердитель)
	8910.00

	ТЕХНОПОЛ-3 (двухкомпонентный, эпоксидный, на растворителе)
	Двухкомпонентное защитное эпоксидное покрытие. Обеспечивает длительный срок эксплуатации в промышленных условиях. Выдерживает нагрузку 180-220 кг/кв.см., стойко к периодическому воздействию воды, ГСМ, моющих растровров. Колеруется по RAL. Применяется: производственные помещения, цеха, подземные гаражи, лестничные пролеты, места с повышенной проходимостью людей. 
	1компл.- на 40кв.м.

 в 2 слоя
	евро-ведро 14кг (основа+от-вердитель)
	8100.00

	ТЕХНОПОЛ-Н
	Двухкомпонентное наливное эпоксидное самовыравнивающееся покрытие с высокой износостойкостью. Обладает высокой химстойкостью и ударопрочностью. Выдерживает нагрузку 200-250 кг/кв.см. Колеруется по RAL. Применяется: производственные помещения, цеха, склады, автомойки, подземные гаражи, лестничные пролеты, места с повышенной проходимостью людей.
	1компл. на 14 кв.м. при 1мм слое.
	евро-ведро 14кг (основа+от-вердитель)
	6075.00

	Защитные универсальные полиуретановые покрытия

	Название
	Описание
	Расход/

кв.м
	Упаковка
	Цена за кг.

с НДС

	ЛИТУРЕН Л-1 (однокомпонентное)
	Однокомпонентный жидкий состав на основе эластичных уретановых составов холодного отверждения. Применяется: производственные помещения, цеха, склады, автомойки, подземные гаражи, лестничные пролеты, места с повышенной проходимостью людей. Цвет: прозрачный и цветной
	200-350 

г/кв.м.
	Евро-ведро 14кг 
	

	ЛИТУРЕН Л-2 (двухкомпонентное)
	Двухкомпонентный жидкий состав на основе эластичных уретановых составов холодного отверждения. Применяется: производственные помещения, цеха, склады, автомойки, подземные гаражи, лестничные пролеты, места с повышенной проходимостью людей. Цвет: янтарно-медовый
	100-200

 г/кв.м.
	евро-ведро 40кг (компонент А+компонент В)
	

	ЛАПТЕКС (полиуретановая композиция янтарного цвета)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	360.00

	ЛАПТЕКС ТУ (полиуретановая композиция черного цвета)
	Готовая композиция на основе жидкого полиуретанового связующего и технического углерода не требует дополнительных мероприятий по электрической искробезопасности на объектах подачи топлива. Покрытие обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
	200г/кв.м.

 в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	420.00

	ЛАПТЕКС ЦН (полиуретановая композиция серозеленого цвета)
	Готовая композиция на основе жидкого полиуретанового связующего и высокодисперсного порошка цинка для защиты металлических конструкций. Одновременно с пленочной защитой (пассивной, как при окраске эмалями), цинк выполняет и катодную (активную) защиту. Такое уникальное сочетание защиты дает двойной эффект и способно противодействовать коррозии 10-15 лет.
	250 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	425.00

	ЛАПТЕКС АЛ (полиуретановая композиция серебристого цвета)
	Готовая композиция на основе жидкого полиуретанового связующего и высокодисперсного порошка алюминия, отверждаемая влагой воздуха. Основной характеристикой является повышенное светоотражение. Это позволяет использовать его в качестве финишного покрытия наружных поверхностей РВС. 
	250 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	395.00

	ЛАПТЕКС ГР (полиуретановая композиция черного цвета)
	Готовая композиция, обладает повышенной химической стойкостью к растворам солей, кислот и щелочных сред, высоким сопротивлением к раздиру, усталостной прочности, оптимальной прочностью при растяжении и удлинением при разрыве. 
	250 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	410.00

	ЛАПТЕКС синий (полиуретановая композиция)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	445.00

	ЛАПТЕКС желтый (полиуретановая композиция)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	410.00

	ЛАПТЕКС зеленый (полиуретановая композиция)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	435.00

	ЛАПТЕКС красный (полиуретановая композиция)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	415.00

	ЛАПТЕКС черный (полиуретановая композиция)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	410.00

	ЛАПТЕКС серый (полиуретановая композиция)
	Промышленное антикоррозионное покрытие, готовое к применению, предназначенное для защиты черных металлов от коррозии. Также применим для защиты бетона, дерева и кирпича от воздействия различных атмосферных и агрессивных сред, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью.
	200 г/кв.м. 

в 1слой
	полиэтиленовое ведро 18кг
	430.00

	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Предназначен для разбавления полиуретановых композиций для удобства использования. 
	
	канистра 20л
	250.00

	РАСТВОРИТЕЛЬ
	Предназначен для разбавления полиуретановых композиций для удобства использования. 
	
	канистра 20л
	300.00

	ПРОМЫВКА
	Предназначена для очистки инструмента и оборудования
	
	канистра 20л
	295.00

	ОТВЕРДИТЕЛЬ
	Предназначен для ускорения полимеризации
	
	канистра 20л
	490.00



