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	ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ С ПЛОСКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ
	
	
	

	WX 8803 D,F
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с верхним раскладчиком нити, расстояние между иглами изменяется путем смены комплекта (4,8 5,6 6,4). Подъем лапки – 6 мм, ход игловодителя 31мм, скорость шитья –6000 ст/мин.
Модель WX-8803D – используется для стачивающих операций.
Модель WX-8803F - используется для окантовки среза бейкой.
	51 900
	
	

	WX 8803 CL 
[image: image2.jpg]



	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина  с верхним раскладчиком нити, расстояние между иглами изменяется путем смены комплекта (4,8 5,6 6,4). Подъем лапки – 6 мм, ход игловодителя 31мм, скорость шитья –6000 ст/мин.

Модель WX-8803CL – используется для распошивания оверлочных швов по середине -C, со смещением влево (L). 
	64 000
	
	

	WX 8803 D — UTC-E/EFKA DC1550 AB321
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина  с верхним раскладчиком нити, расстояние между иглами изменяется путем смены комплекта (4,8 5,6 6,4). Подъем лапки – 6 мм, ход игловодителя 31мм, скорость шитья –6000 ст/мин. Используется для стачивающих операций.
Автоматические функции:  (UTC-E) электро обрезка верхней и нижней нити, подъем лапки, позиционирование иголок.
	147 000
	
	

	WX 8803 D — UF/UTC-E/EFKA DC1550 AB321
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина  с верхним раскладчиком нити, с верхним и нижним дифференциальным транспортером (UF). Расстояние между иглами: 4,8; 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, ход игловодителя 31мм, скорость шитья –5500 ст/мин. Используется для стачивающих операций.
 Автоматические функции: (UTC-E) электро обрезка верхней и нижней нити, подъем лапки, позиционирование иголок.
	201 000
	
	

	RX 9803 CLW
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина  для распошивания  оверлочных швов на сторону - влево (CL) (имитация покровного стежка), с широкой зубчатой рейкой (W), с цилиндрической платформой (периметр платформы—280 мм). Высота подъема лапки 6мм, ход игловодителя 33мм, скорость шитья 6000ст/мин.
	79 200
	
	

	RX 9803 P
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	Трехигольная  5ти ниточная  плоскошовная  машина  c  цилиндрической платформой (периметр платформы—280 мм)  и  зубчатым  пулером.
Высота подъема лапки 6мм, ход игловодителя 33мм, скорость шитья 6000ст/мин.
	92 000
	
	

	RX 9803 А-UTC-E/EFKA DC1550 A B321
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина-автомат  для подгибки края материала–(А), с цилиндрической платформой (периметр платформы—280мм), с дифференциальным транспортом. Используются при обработке широкого спектра тканей. Высота подъема лапки 6мм, ход игловодителя 33мм, скорость шитья 6000ст/мин.

Автоматические функции: (UTC-E) электро обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иголок.
	143 000
	
	

	RX9803A-LK–UTC-А/EFKA DC 1550  AB321
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с цилиндрической платформой (периметр платформы 280мм), с верхней и нижней перекрывающими нитями,  расстояние между крайними иглами  (4,8: 5,6:6,4 мм), длина стежка до 3,6 мм, скорость шитья  5500 об/мин, дифференциальное продвижение материала, автоматическая система смазки, игла UY128 GAS (#65/025-#90/036). Подгибка края материала с одновременной подрезкой (A-LK).
Автоматические функции: (UTC-E) электро обрезка нити, подъем лапы, позиционирование иголок.
	169 000
	
	

	RX 9803 PMD
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	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с  цилиндрической  платформой, с верхней и нижней перекрывающими нитями, расстояние между крайними иглами  (4,8 5,6  6,4 мм). В комплект входит ролик продвижения материала - (P)  и  устройство предварительного натяжения эластичной тесьмы - (MD). Для вставки резинки в пояс верхней (спортивной) одежды.
 Длина стежка до 3,6 мм, скорость шитья до 4800 ст/мин, дифференциальное продвижение материала, автоматическая система смазки, игла UY128 GAS (#65/025-#90/036).Подъем лапки 6мм.
	107 500
	
	

	
	Машины специального назначения
	
	
	

	DFB-1412 PMD
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	Двенадцати игольная поясная машина цепного стежка с плоской платформой и продольным перемещением петлителей  для притачивания резинки, изготовления пояса.  В комплекте: задний  ролик для продвижения материала и устройство для дозированной подачи резинки.
Двухниточный  цепной стежок. Скорость 4000 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 10мм,ход игловодителя  34мм.
	110 700
	
	

	DFB-1406 PMD 
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	Шести игольная поясная машина  цепного стежка  с плоской платформой  и продольным перемещением петлителей  для притачивания резинки, изготовления пояса.  В комплекте: задний  ролик для продвижения материала и устройство для дозированной подачи резинки.
Двух ниточный  цепной стежок. Скорость 4500 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 10мм,ход игловодителя  34мм.
	98 900
	
	

	DFB-1406 P
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	Шести игольная поясная машина  цепного стежка  с плоской платформой  и продольным перемещением петлителей  для притачивания резинки, изготовления пояса.  В комплекте: задний  ролик (гладкий) для продвижения материала.
Двух ниточный  цепной стежок. Скорость 4500 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 10мм,ход игловодителя  34мм.
	84 500
	
	

	DFB-1408 PMD 


	Восьми игольная поясная машина  цепного стежка  с плоской платформой  и продольным перемещением петлителей  для притачивания резинки, изготовления пояса.  В комплекте: задний  ролик для продвижения материала и устройство для дозированной подачи резинки.
Двух ниточный  цепной стежок. Скорость 4500 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 10мм, ход игловодителя  34мм.
	109 000
	
	

	BLX 2202 CW (PC)
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	Двух игольные  машины с плоской (цокольной) платформой, с нижней перекрывающей нитью, для изготовления непрерывной шлевки с фронтальными ножами  для подрезки срезов - (CW) регулируются в диапазоне 8-22мм. В  комплект входит стандартная улитка на ширину шлевки 12 мм.
Тип игл UY128GAS #10-#11,  подъем лапки  8мм, ход игловодителя 31мм, скорость 5000 об/мин.

	106 000
	
	

	HDX1101
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	Одно игольные машины  цепного стежка с плоской платформой для стачивания сверх тяжёлых материалов. Разработаны для производства продукции типа "BIG BAG", для чего используется новый механизм транспортёра с продольным и вертикальным перемещением. 
 Ход игловодителя 48 мм, высота подъёма лапки 12 мм. Скорость 3000 об/мин.
	101 000
	
	

	HDX-1102
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	Двух игольные машины  цепного стежка с плоской платформой для стачивания сверх тяжёлых материалов. Разработаны для производства продукции типа "BIG BAG", для чего используется новый механизм транспортёра с продольным и вертикальным перемещением. 
Расстояние между иглами 6,4мм, ход игловодителя 48 мм, высота подъёма лапки 12 мм. Скорость 3000 об/мин.

	110 000
	
	

	MMX-3303F 
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	Трех игольная  семи нитоная машина с платформой под окантователь и декоративной раскладкой верхних перекрывающих нитей по краю окантовки. Используется для декоративной обработки таких изделий как, женская и детская одежда, нижнее бельё, спортивные изделия. Изменение дизайна рисунка производится простой заменой кулачка. В комплект поставки входит 3 кулачка копира и 3 других поставляются дополнительно.  
Длина стежка  0-3 мм; Диапазон диф-го продвижения: 0,7-2; Иглы: UYx163GAS №65-90; Количество игл: 3; Ход игловодителя  31 мм;  Высота подъема лапки  6 мм;  Скорость 3000 стежков/мин." 

	158 300
	
	

	DX-9902-3U-UTC-A 
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	Высокоскоростная пяти игольная  швейная машина комбинированного стежка ( 2иглы для плоского шва с нижней перекрывающей нитью и 3 иглы двухниточного цепного стежка ) с полурукавной платформой (периметр рукавной части платформы – 340 мм).  С зубчатой транспортирующей рейкой в сочетании с тянущим роликом,  используется для втачивания предварительно сшитой в кольцо резинки в пояс спортивных брюк, шорт, трусов и др.  

  Автоматические функции:  с пневматическим устройством автоматической обрезки ниток (UTC-A), с пневматическим отводчиком игольных ниток. 
	246 900
	
	

	WX 8803-1S

	Четырех игольная плоскошовная машина  с плоской платформой. С верхним раскладчиком нити для окантовки изделий бейкой, с выдавливателем для создания "ракушечного" края, который фиксируется дополнительной строчкой. 
4  иглы, 7 ниток, высота подъема лапки 6мм, ход игловодителя 31мм, скорость 4500об/мин.
	149 000
	
	

	WX 8842-1

	Трех игольная семи ниточная плоскошовная машина с плоской платформой для настрачивания подзора на мешковину кармана (стачивающий цепной стежок и плоский  шов, иголочки расположены в форме треугольника).  Используются для работы с легкими и средними материалами. 
Тип продвижения: нижний дифференциальный и верхний транспортер; Диапазон диф-ного продвижения: 0,7-2; Ход игловодителя 31мм; Высота подъема прижимной лапки, мм: 4,5; Максимальная скорость шитья, стежков/мин: 5000.
	98 600
	
	

	PX302-4W
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	«Зигзаг» - двух  игольная  машина  четырех ниточного цепного стежка с плоской  платформой  предназначена для  декоративной обработки края, плоскости или соединения двух деталей строчкой типа «фестон», «мережка»  на изделиях: женская одежда, блузки, детская одежда, домашний текстиль (занавески, скатерти, салфетки, покрывала и т.д.) Четырехукольный. Возможность шить 1й иглой.
Высота подъема лапки 8мм, ход игловодителя 31мм, скорость шитья 3500 об/мин.
	106 900
	
	

	FX 4406 PL
	Шести игольная  машина 2х ниточного цепного стежка, с продольным перемещением петлителей. Цилиндрическая платформа (периметр платформы 420 мм). Лапка с тремя направляющими улитками.
Назначение: для настрачивания лампас (продольных полос) с гладким пластиковым роликом. Возможные межигольные расстояния ¼ ;1/3;Иглы DV57(90); Подъем лапки 8 мм; Ход игловодителя 34,5 мм; Скорость 4500 оборотов.
	105 400
	
	

	FX 4404 PMD
(1-1\4)
	Четырехиголная машина 2х ниточного цепного стежка, с продольным перемещением петлителей, оснащена зубчатым пластиковым роликом и устройством дозированной подачи резинки. Цилиндрическая платформа (периметр платформы 420 мм).
Назначение: для настрачивания резинки в трусах боксерах. Возможные межигольные расстояния 1;3\4;1 1\8;1 1\4;1 1\2; Иглы DV57(90); Подъем лапки 8 мм; Ход игловодителя 34,5 мм; Скорость 4500 оборотов.

	92 000
	
	

	Машины цепного стежка

	UK-2000H-WG
	Оверлок   3-х - 4-х ниточный   (в верхний петлитель может заправляться две нити) для обметки входа в рабочую трикотажную перчатку. Макс. скорость шитья - 4000 ст/мин Ширина обметки - 4 мм  Подъем прижимной лапки - 8 мм Смазка автоматическая.  

Машина комплектуется столом регулируемым по высоте и фрикционным мотором. Рекомендуемый диаметр шкива на моторе - 80 мм
	63 800
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