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TECSOUND (ТЕКСАУНД)

 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  МИНЕРАЛЬНЫЕ
 МЕМБРАНЫ   ПОСЛЕДНЕГО  ПОКОЛЕНИЯ 
ПРАЙС-ЛИСТ 
с 01.06.2013
	ТИП МЕМБРАНЫ
	TECSOUND 70
	TECSOUND SY 70

	Собственная   звукоизоляция 
	28 Rw
	28 Rw

	Ширина
	      1.22 м.
	      1.22 м.

	Длинна
	      5.00 м.
	      5.05 м.

	Толщина
	      3,50 мм.
	      3,50 мм.

	Площадь рулона
	      6.10 кв.м
	      6.16 кв.м

	Объём рулона
	      0.07 м³
	      0.07 м³

	Плотность
	      1900кг/м³
	      1900кг/м³

	Вес кв. м.
	      7.00 кг.
	      7.00 кг.

	Прочность на растяжение
	      30Н/см²
	      30Н/см²

	Выдерживает давление
	      4,84 кг/см²
	      4,84 кг/см²

	Растяжение
	      300%
	      300%

	Эластичность до
	      -20C°
	      -20C°

	Кв. м./поддон
	      146,40
	      147,84

	Вес  поддона  кг.
	      1 044,88
	      1 044,88

	Размер и объём упаковки ( поддон)
	      1,27х1,15х1,10=1,61м³
	      1,27х1,15х1,10=1,61м³

	Цена руб/рул
	      4 500,0 руб.
	      4 500,0 руб.

	Монтажный клей Тексаунд-Контакт руб/канистра 1
	      2 280,0 (190руб/кг.)
	      2 280,0 (190руб/кг.)

	Акустический войлок 2,00 м. х 15,00 м. Толщина 27 мм. руб./рул.  
	      5 400,0 руб.
	      5 400,0 руб.



Мы предоставляем оптовые скидки  компаниям, организациям разных форм собственности, ведущим специализированные работы по звукоизоляции, а также общестроительные строительные и ремонтные работы. 
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